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INFORMACJE OGOLNE

. Przedmiot Warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
ogolne dotyczgce projektowania, wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zaprojektowane i
wykonane w ramach zaméwienia pn. ,Modernizacja oczyszczalni $ciekdw w Antoniowie”.

Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z wymogami Prawa
Polskiego i Unii Europejskiej oraz Warunkami Kontraktu.

Zakres robo6t objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczg prowadzenia prac przy realizacji wewnetrznych i
zewnetrznych instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i wentylacji.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej WW sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i
postanowieniami Kontraktu.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot opisano w WW-00.

MATERIALY

Wymagania ogodlne dotyczgce materiatow podano w WW-00.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej WW sa:
- rury i ksztattki zgodnie z projektem Robdt,
- armatura,
- wywietrzaki,
- kanaty wentylacyjne,

- instalacje grzewcze.

SPRZET

Do wykonania robé6t bedgcych przedmiotem niniejszej WW stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

0 gwintownica do rur stalowych,

0 spawarka elektryczna wirujgca 300kW,

0 wiertarka udarowa.
oraz inny sprzet — odpowiadajgcy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzeh stosowac nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

- samochéd skrzyniowy do 5 ton,
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samochdéd dostawczy do 0,9 tony,

oraz inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WW-00.

5.1.1. Instalacje wodociggowe
Montaz rurociggéw:

Instalacje wodociggowe z rur stalowych obustronnie ocynkowanych.
Podejscia z rur PE zgrzewanych, przeznaczonych do wody pitnej PN 20.

Armatura wodociggowa — nalezy stosowac¢ zawory z atestem PZH spetniajgce wymagania
normy PN-EN 1074 -1:2002 oraz PN-EN 13828.

Rurociggi nalezy montowac natynkowo.
Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach.

Nie ukfada¢ rur uszkodzonych; rury uszkodzone na koncach bosych mogg byé uzyte po
odcieciu odcinkéw uszkodzonych.

Przewody mocowac¢ za pomocg uchwytéw.
Potgczenia przewoddw z armaturg uszczelni¢ tasma teflonowa.
Potgczenia rur na uszczelki systemowe lub potgczenia gwintowane.

W miejscu przejs$¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny
by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzeh
miedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.

Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i
réwnolegtych do Scian.

Spadki przewodow powinny zapewnia¢ mozliwos¢é odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Instalacje wodociggowe z tworzyw sztucznych (np. polietylenu) powinny by¢ prowadzone
w odlegtosci minimum 10 cm od rurociggéw cieplnych, mierzgc od powierzchni rur.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow
elektrycznych.

Minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewoddéw elektrycznych
powinny wynosi¢ 10 cm.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

Przewody wodociggowe prowadzone podtynkowo w bruzdach nalezy izolowaé piankag
termaflex.

Montaz armatury wodociggowe;j:

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom
pracy (ciSnienie, temperatura) danej instalacji.

W przypadkach koniecznych, wynikajgcych z dokumentacji technicznej, powinna byc¢
stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach
instalacji oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w
miejscach tatwo dostepnych.
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Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg nalezy w
miejscu fatwo dostepnym zainstalowac¢ zawor przelotowy.

Do baterii i zaworéow czerpalnych stojgcych nalezy stosowacC fgczniki elastyczne,
ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

Nalezy zamontowac¢ baterie jednouchwytowe stojgce z mieszaczem i gtowicg ceramiczna.

5.1.2. Instalacje kanalizacyjne

Potagczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywaé przy uzyciu pierscienia
gumowego srednicy dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury,
sfazowany pod katem 15+20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej,
tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5+1,0 cm.

Minimalne $rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosié:
0 100 mm — wpustéw piwnicznych

Minimalne $rednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podej$¢ do przyborow
sanitarnych powinny wynosic:

0 50 mm od pojedynczej umywalki,

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od
Srednicy przewodu wynosza:

o0 dla przewodu $rednicy do 100 mm - 2,5 %,

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, mogg wynosi¢ £ 10 %.

Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomoéw) powinny by¢ wykonane za pomocag
trojnikdow o kagcie rozwarcia nie wiekszym niz 45° i nalezy je montowa¢ podtynkowo lub
obudowac.

Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow
powinny mocowac rure pod kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmnie;j
jedno mocowanie state.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza:
o0 dlarur z PVC s$rednicy od 50 do 110 mm — 1,0 m,
o dlarurzPVC i PP $rednicy powyzej 110 mm — 1,25 m,
o0 dla rur z pozostatych materiatow — 2,0 m.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosi 2,0 m.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podiogg nalezy ukfada¢ na podsypce z piasku
grubosci 15+20 cm. Dno wykopdw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym.

Pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje i nalezy je obudowac.
Czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia.
Przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazyé w rewizje lub czyszczaki.

Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokos¢ 0,5+1,0 m.

Montaz przyboréw i urzadzen:

Nie obudowane szafkami kuchennymi umywalki nalezy mocowac¢ do sciany w sposéb
zapewniajgcy fatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie przyborow.

Umywalki porcelanowe nalezy montowac z pétnoga.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

Umywalki nalezy umieszczac¢ na wysokoséci 0,75+0,80 m.
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5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

Instalacje do dezynfekcji wody
Wykonane z rur PP, zgrzewanych, przeznaczonych do wody pitnej zimnej i cieptej, PN20.

Urzadzenia prowadzace powietrze (kanaly i ksztaltki wentylacyjne):

- Wszystkie elementy wentylacyjne powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej typ 1.4301.

- Kanaly powinny by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecenh i

zataman.

- Potaczenia blach na $ciankach kanatéw do grubosci 1,5 mm nalezy wykona¢ na zamek
blacharski. Przy grubosci wiekszej niz 1,5 mm nalezy taczy¢ przez spawanie, zgrzewanie

lub nitowanie jednostronne.

- Kotnierze powinny byé przynitowane lub przyspawane do $cian kanatu, w ptaszczyznie

prostopadtej do osi kanatu.
- Otwory w kofnierzach i przeciwkotnierzach nalezy wierci¢ parami.

- Tolerancje srednic kanatéw i ksztattek okragtych wynosi £ 2mm.

- Kanaly wentylacyjne mocowa¢ na wieszakach, wspornikach Ilub konstrukcjach
podtrzymujgcych. Miedzy kanatem a wspornikiem lub obejmg stosowacC podktadki

amortyzujgce o grubosci ok. 5 mm.

- Kanaly przechodzgce przez dach nalezy zaopatrzy¢ w fartuch pierscieniowy Ilub

prostokatny o szerokosci ok. 200mm i potgczy¢ go szczelnie z pokryciem dachu.

- Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznicy ci$nien w przewodzie i otoczeniu nie
mogg sie ugina¢ wiecej niz 2% dtugosci boku. W celu zwiekszenia sztywnosci $cianek
nalezy stosowaé kopertowanie, przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili

usztywniajgcych.
- Zaleca sie stosowanie kanatéw typu ,Spiro” do srednicy @ 800 mm.

- Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac¢ na podwieszeniach lub podporach.

- Kanaly przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowag podstawe dachowag
zabezpieczajgcg przed przeciekami, niezaleznie od tego, czy sg one zakonczone

wywietrzakami, czy daszkami.

- Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowaé na prostych odcinkach kanatow

w odlegtosci od kolan lub odgatezien:
0 trzech $rednic rownowaznych — przepustnice jednoptaszczyznowe,

0 dwodch srednic  rownowaznych —  przepustnice  wieloptaszczyznowe
wspotbieznym ruchu fopat,

O jednej srednicy rownowaznej — przepustnice wieloptaszczyznowe
przeciwbieznym ruchu topat.

- Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu
przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat, w zakresie od petnego
otwarcia do petnego zamkniecia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci statego
zablokowania dzwigni napedu w wybranym potozeniu fopat oraz wyrazne oznaczenie

potozenia otwartego i zamknietego przepustnicy.

Urzadzenia wprowadzajace powietrze w ruch (wentylatory, wywietrzaki, nawietrzaki):

- Wszystkie elementy wentylacyjne powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej typ 1.4301.

- Wywietrzaki dachowe i nawietrzaki podokienne powinny mie¢ urzgdzenia chronigce przed

przedostaniem sie odpaddw atmosferycznych do pomieszczen wentylowanych.
- Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ estetyczny wyglad.

- Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢é osadzone bez luzow.

- W przypadku wymaganej regulacji wielkosci strumienia powietrza nawiewniki i wywiewniki

nalezy wyposazy¢ w odpowiednie elementy regulacyjne.
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Nawietrzaki podokienne powinny by¢ montowane pod parapetami okien w otworach Scian
zewnetrznych za grzejnikami centralnego ogrzewania. Usytuowanie nawietrzaka powinno
umozliwi¢ swobodne nastawienie przestony regulujgcej strumieh naptywajgcego
powietrza.

Os$ wywietrzaka dachowego powinna mie¢ potozenie pionowe.

Wywietrzaki o srednicach ponad 500 mm nalezy usztywnia¢ dodatkowo Sciggami z lin
stalowych, przy uzyciu nakretek rzymskich.

Potgczenie wywietrzaka z dachem powinno by¢ chronione fartuchem pierscieniowym z
blachy ocynkowanej i uszczelnione.

Czerpnie scienne nalezy sytuowaé¢ na wysokosci co najmniej 3 m nad poziomem terenu.
W wyjatkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest usytuowanie czerpni na
wysokosci mniejszej, lecz nie nizszej niz 0,5 m nad poziome terenu.

Usytuowanie czerpni sciennej powinno zapewnia¢ czerpanie powietrza z przestrzeni, w
ktérej istnieje przewiew.

Wyrzutnie wentylacyjne powinny by¢é w zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach
nieostonietych i przewiewnych.

Wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach, jesli majg
by¢ stosowane wentylatory z przekladniami. Wyjatek stanowi¢ mogg wentylatory
promieniowe duzych wydajnosci, ktére ze wzgledow montazowych wymagajg dzielonej
obudowy.

Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokonaé recznej proby ruchu wirnika i stwierdzic,
czy nie wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina
miedzy wirnikiem i obudowg wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwér wlotowy wentylatora powinien
by¢ zaopatrzony w lej wlotowy z siatkg ochronng.

W wentylatorach dwustrumieniowych otwory ssgce powinny by¢ zaopatrzone w siatki
ochronne.

Wentylatory powinny byé potgczone z kanatami wentylacyjnymi za pomocg elastycznych
kré¢cow amortyzujgcych (brezent, skoéra, igelit itp.). Dlugosé elastycznych kroccow
powinna wynosi¢ 100+150 mm, wymiary i ksztalt kro¢cow powinny by¢ zgodne z
wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.

Wentylatory promieniowe zmontowane na zewnatrz budynku powinny mie¢ daszki
ochronne nad silnikami elektrycznymi.

Przektadnie z paskami klinowymi powinny by¢ wyposazone w ostony z blachy lub blachy i
siatki, z mozliwoécig fatwego demontazu.

5.1.6. Urzadzenia grzewczo-wentylacyjne:

Obudowa zespotu grzewczo-wentylacyjnego i usytuowanie w nim urzgdzen powinny
zapewni¢ rownomierny naptyw powietrza na catej powierzchni nagrzewnicy.

Obudowa zespotu grzewczo-wentylacyjnego powinna byé szczelna i zabezpieczona przed
korozja.

Urzadzenie powinno charakteryzowaé sie rownomiernym i cichym biegiem.

Otwor czerpalny powinien byé zabezpieczony siatka, a w przypadku czerpania powietrza
zewnetrznego — w zaluzje przeciwdeszczowe i siatke.

Zespoty nagrzewczo-wentylacyjne ustawié pionowo, za$ miedzy zespotami a wspornikami
i Scianami lub stupami zamontowac¢ podktadki amortyzujgce z gumy o grubosci 6-10mm.

Centrale klimatyzacyjne o przekroju wiekszym niz 1000 x 1000 mm lub diugo$ci wiekszej
niz 3500 mm nalezy dostarcza¢ na Teren Budowy w poszczegodinych sekcjach. Centrale o
wymiarach mniejszych nalezy dostarcza¢ w stanie zlozonym. Uszczelnienie
poszczegodlnych sekcji nalezy wykonaé uszczelkami gumowymi grubosci 3+5 mm.

Nazwa zamowienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie
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5.1.7.

5.1.8.

- Nagrzewnice ramowe powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:
0 plyciny rur zebrowych nagrzewnic i chtodnic powinny by¢ rownolegte do siebie,
0 odstepy powinny mie¢ zapewniony dobry kontakt cieplny z rurkami,

0 nagrzewnice i chtodnice wykonane ze stali powinny by¢ ocynkowane Ilub
kadmowane.

- Poszczegdlne czesci filtrow nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajgcy szczelne, tatwe (bez
zacie€ i oporéw) zaktadanie dziatek filtracyjnych oraz otwieranie i zamykanie drzwiczek i
pokryw w obudowach. Potgczenie filtrow z kanatami i innymi elementami urzadzen
wentylacyjnych powinno byc¢ szczelne.

- Materiat filtracyjny powinien réwnomiernie wypetniaé powierzchnie ramki i catkowicie
szczelnie przylegac do niej na catej powierzchni dziatki.

- Wszystkie czesci metalowe filtra nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez ocynkowanie
lub malowanie.

Armatura:

- Zawory odcinajgce na pionach lub galgzkach oraz zawory na odpowietrzeniach i
odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla
obstugi i kontroli.

- Na gatgzkach zasilajgcych i powrotnych do aparatow ogrzewczo-wentylacyjnych nalezy
montowac zawory odcinajgce.

- Aparaty zasilane wodg nalezy wyposaza¢ w armature spustowg. Aparaty ogrzewczo-
wentylacyjne wodne pracujgce na powietrze zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ przed
zatgczeniem silnika wentylatora bez zapewnionego przeptywu czynnika grzejnego o
parametrach co najmniej uniemozliwiajgcych jego zamarzniecie.

- Na gatazkach zasilajgcych aparaty ogrzewczo-wentylacyjne nalezy montowaé zawory
automatyczne, zapewniajgce samoczynne zamkniecie lub ograniczenie doptywu czynnika
grzejnego.

Odwodnienie liniowe
Korpus betonowy powinien by¢ wykonany z polimerobetonu.
Ruszt do wykonany ze stali ocynkowanej. Blacha stalowa ocynkowana przeznaczona do

wykonania rusztéw, oraz akcesoriow metalowych powinna by¢é zgodna z normg PN-73/H-
92122

W sktad elementéw systemu odwodnien liniowych wchodzg ponadto akcesoria uzupetniajgce
w postaci studzienek z koszem osadniczym, Scianek zamykajgcych, oraz kotew i Srub. Kotwy i
sruby powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowane.

Beton pod tawe powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i by¢ zgodny z
Dokumentacjg projektowa.

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy
przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek

Cement do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim, odpowiadajgcym wymaganiom PN-
B-19701. Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢
klasy 32,5. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.

Zaprawa cementowa do wypetnienia spoin 1:2 powinna by¢ zgodna z PN-90/B-14501.

Roboty przygotowawcze

Nazwa zamowienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie
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Podstawe wytyczenia trasy odwodnienia liniowego stanowi Dokumentacja projektowa. Przed
przystgpieniem do wykonania odwodnienia liniowego nalezy wytyczy¢é o$ zgodnie z
Dokumentacjg projektowa.

Wykop pod tawe

Wykop pod tawe zwyktg dla odwodnienia liniowego nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe
powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowg i wymaganiami BN-64/8845-
02.

Wykonanie odwodnienia liniowego z elementéw prefabrykowanych

Ustawienie prefabrykatow na fawie powinno byé wykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 cm. Potgczenie prefabrykatu z konstrukcjg zjazdu nalezy wypeié
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w WW-00.

Materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét zgodnie z punktem 1.3. WW. Badanie to
nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymogami Dokumentacji Budowy i
odpowiednich norm materiatowych z pkt. 10 WW.
Kontrola jakosci wykonanych robét

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania rob6t z
Rysunkami oraz z Warunkami Technicznymi.

Kontroli podlega:

- szczelnoé¢ instalacji wodociggowej wraz z zamontowana armaturg na cisnienie,

Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.

Kontroli podlega:
- szczelnoé¢ instalacji wodociggowej wraz z zamontowana armaturg na cisnienie,
- plukanie i dezynfekcja wodociggowej
- szczelnos¢ instalacji kanalizacyjnej i wodociggowej,
- szczelnos¢ potgczen kanalizacyjnych i wodociggowe;j,
- sposob prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
- elementy kompensacji,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych,
- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,
- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,
- jako$c¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

Nazwa zamowienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie
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6.4.

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

- prawidtowosé wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos$¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,
- prawidtowos$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,

- prawidtowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

- jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplne;j.

Po zakonczeniu budowy instalacji wodociggowej i pozytywnych wynikach préby szczelno$ci
nalezy dokonac jej ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody
powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne.
Mozna uzna¢, ze instalacja jest wyptukana, jezeli wyptywajgca z niej woda jest przezroczysta i
bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg
roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania
dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru,
nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu,
jezeli wyniki badan bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego
upowaznionej, wykazg, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody
na potrzeby gospodarcze.

Préby szczelnosci przewodu wodociggowego

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzié
proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla instalacji wodociggowej. Zaleca sie
przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé prébe pneumatyczng. Sposob
przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg podane w
normie.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowaé nastepujgce warunki przed
przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci:

- zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami Kontraktu,

- odcinki poddawane probie szczelnosci powinny mie¢ wszystkie ztgcza odkryte oraz w
petni widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu powinien mie¢ na catej swojej dtugosci stabilny zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
- profil przewodu powinien umozliwia¢ odpowietrzenie,
- nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujgcych
warunkow:

- przewdd nie moze byé nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

- napefnianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od nizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczaé 20°C,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres
30 minut sprawdzac¢ jego poziom,

- w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywaé
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

- po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin
dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po
tym czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia (wlasciwa proba szczelnosci
trwajgca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

- caly przewdéd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych

wynikow préb szczelnosci poszczegoélnych jego odcinkdéw oraz po jego zasypaniu, z
wyjatkiem miejsc taczenia odcinkdéw,

Cisnienie prébne P, powinno wynosic:
- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa
Pp = 1,5 pr lecz nie nizsze niz 1 MPa
- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr ponad 1 MPa
Pp =pr + 0,5 MPa

Szczelnosé odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg
normg PN-B-10725: Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposéb kontrolowany a
przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy i Inzyniera.

Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Po zakonczeniu budowy instalacji wodociggowej i pozytywnych wynikach préby szczelno$ci
nalezy dokonac jej ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody
powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne.
Mozna uzna¢, ze instalacja jest wyptukana, jezeli wyptywajgca z niej woda jest przezroczysta i
bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg
roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania
dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru,
nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu,
jezeli wyniki badan bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego
upowaznionej, wykazg, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody
na potrzeby gospodarcze.

Préby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

- pionowe przewody wewnetrzne poddawac prébie na szczelno$é przez zalanie ich wodag
na catej wysokosci,

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego
pion z poziomem poprzez ogledziny.

Oznakowanie rurociggéw
Armature zabudowang na rurociggach nalezy trwale oznakowac w terenie tabliczkami.

Tabliczki nalezy wykonac¢ i zamontowa¢ zgodnie z obowigzujgcg normg PN-B-09700.

Odwodnienie liniowe

Przed wbudowaniem elementu nalezy sprawdzi¢ wymiary i wyglad zewnetrzny kazdego
elementu. Tolerancja dtugosci, szerokosci i wysokosci korpuséw wynosi £ 2 mm. Tolerancja
grubosci Scianek korytek wynosi £ 1 mm. Tolerancja prostoliniowosci i skrecenia przekroju
poprzecznego korytek wynosi 1/500 dtugosci elementu oraz 2 mm. Tolerancja dtugosci i

Nazwa zamowienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie



Tom Il — Program funkcjonalno — uzytkowy 11
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
WW-07 Roboty montazowe instalacji wewnetrznych

szerokosci rusztu wynosi — 2 mm i + 0,5 mm. Powierzchnia korytek oraz rusztéw okreslona
wizualnie nie powinna wykazywaé nieréwnosci powierzchni, peknie¢, zarysowan, odtamkow,
wybrzuszen lub odpryskéw.

Zakres badan

W czasie roboét zwigzanych z wykonaniem odwodnienia liniowego z prefabrykatow nalezy
sprawdzac:

— wykop pod tawe,
— gotowa tawe,
— wykonanie odwodnienia liniowego.

Wykop pod tawe

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z
pkt 5.

Sprawdzenie wykonania fawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:
¢ linia tawy w planie, ktéra moze sie r6zni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm,

e niweleta gérnej powierzchni tawy, ktora moze sie rézni¢ od niwelety projektowanej o + 1
cm,

e wymiary i rownosc¢ fawy, sprawdzane w dwdch dowolnie wybranych punktach, przy
czym dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— wysokosci (grubosci) tawy = 10% wysokosci projektowane;,
— szerokosci gornej powierzchni fawy + 10% szerokosci projektowane;,

— réwnosci gérnej powierzchni tawy 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchnig tawy a
przytozong czterometrowg tatg.

Sprawdzenie wykonania odwodnienia liniowego

Przy wykonaniu odwodnienia liniowego, badaniu podlegaja:

e rowno$¢ podiuzna odwodnienia liniowego, sprawdzana w dwdéch dowolnie wybranych
punktach, ktéra moze wykazywaé przeswit nie wiekszy niz 0,5 cm pomiedzy
powierzchnig odwodnienia liniowego a tatg czterometrowa,

e wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane dla kazdego odcinka drenu
liniowego, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

e grubos¢ podsypki, sprawdzana dla kazdego odcinka odwodnienia liniowego, ktéra
moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o + 1 cm.

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady rozliczania opisano w WW-00.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danego
odcinka lub zadania, jak pokazano w Wykazie Cen. W zwigzku z powyzszym Roboty nie
podlegajg obmiarowi.

8. PRZEJECIE ROBOT — PROBY KONCOWE

Ogodlne zasady wykonania Prob Koncowych Robét i ich przejecia podano w WW-00.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WW-00.

10.
10.1.

Zgodnie z postanowieni

ami Kontraktu nalezy wykona¢ Roboty niezbedne do osiggniecia

efektéw funkcjonalno-uzytkowych wskazanych w niniejszym PFU.

Cena wykonania robot obejmuje w szczegdlnosci:

- zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,

- roboty przygotowawcze i trasowanie robét,

- wykonanie przekug,

- zakup materiatéw i urzgdzen,

- transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania,

- montaz rusztowan,

- montaz rur wodociggowych i kanalizacyjnych,

- wykonanie prob szczelnosci instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych,

- montaz przyboréw i

- montaz i uruchomie

urzadzen,

nie zestawoéw hydroforowych,

- wykonanie wszystkich podejs¢ do przyboréw armatury,

- montaz niezbednej armatury,

- dezynfekcja instalacji wodociggowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia stacji sanitarno-

epidemiologicznej o
- montaz kanatéw we

- montaz urzadzen,

zdatnosci wody do picia,

ntylacyjnych,

- wykonanie wszystkich podejs¢ do urzgdzen i armatury,

- wykonanie prob ruchowych instalacji wentylacyjnej,

- sprawdzenie szczelnosci i skutecznosci instalacji wentylacyjne;j

- wykonanie Préb i Testéw oraz Préb Koncowych.

- prace porzadkowe Terenie Budowy po robotach.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 1717:2003
PN-EN 1092-1:2006
PN-E 1886:2008
PN-EN 1506:2007
PN-EN 12599:2002

PN-EN 60335-2-80:2007

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzeh
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Kotnierze i ich potaczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN -- Czes$¢ 1: Kotnierze stalowe.

Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne.

Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym - Wymiary

Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-80: Wymagania szczegotowe
dotyczace wentylatoréw
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PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokgtnym -- Wymiary.
10.2. Inne
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych.
UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom i akceptacji przez
Inzyniera.

Nazwa zamowienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463743&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463743&page=1
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