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WW-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot Warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru Rob6t w zakresie robét rozbidrkowych i demontazowych, ktére zostang wykonane
w ramach zamoéwienia pn. ,Modernizacja oczyszczalni $ciekdw w Antoniowie”.

Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z wymogami Prawa Polskiego
oraz Warunkami Kontraktu.

1.2. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integralng czes¢ Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) i nalezy je stosowac przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robét
opisanych w niniejszym PFU.

1.3. Zakres Robét objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczg prowadzenia prac rozbiérkowych i demontazowych oraz
wymiany gruntu przy wykonaniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociggowe;.

W zakres Robét wchodza:

- rozbidrki istniejacych nawierzchni drogowych,
- rozbiorki i demontaze obiektow,

- demontaze urzgdzen, instalacji i sieci.

1.3.1. Roboty Tymczasowe i prace towarzyszace

Do wykonania robét demontazowych i rozbiérkowych niezbedne sa:

roboty Tymczasowe:
- prace pomiarowe i pomocnicze,
- zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia) w tym
istniejgcego drzewostanu,
- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych.

oraz prace towarzyszgce:

- roboty geodezyjne: pomiarowe, wytyczanie,

- niezbedne roboty ziemne,

- rozbidrka podsypek i podbudow,

- ciecie nawierzchni,

- zapewnienie ciggtosci dostawy wody i odbioru sciekow,

- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow z rozbiorki,

- skiadowanie materiatbw z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub
uktadanie w stosy,

- przygotowanie materiatu do transportu wtasnego jak i zewnetrznego,

- zatadunek i transport materiatdw z rozbidrki na miejsce sktadowania, wytadunek w miejscu
sktadowania,

- zabezpieczenie materiatéw z rozbidrki przed kradzieza,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robot.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WW sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w WW-00-Wymagania ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczgce Robdét podano w WW-00-Wymagania ogdlne.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce Materiatdw podano w WW-00-Wymagania ogolne.

3. SPRZET WYKONAWCY

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania Sprzetu podano w WW-00-Wymagania ogoélne.
Do rob6t rozbiérkowych proponuje sie uzyé nastepujacego Sprzetu:

¢ miot pneumatyczny,

spycharka,

koparka,

pita do ciecia nawierzchni drogowych,

Sprzet uzywany do realizacji Rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami WW, Harmonogramu, ktory
uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania Sprzetu
sprawnego oraz takiego, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na $rodowisko i jakosc
wykonywanych Robdét.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WW-00 Wymagania ogélne.

Do transportu materiatéw z rozbiérki i demontazu stosowac¢ nastepujgce, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru $rodki transportu:

e samochdéd skrzyniowy,

samochod wywrotka,

dzwig,

tadowarka mechaniczna,

samochod dostawczy.

Ponadto, przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisow aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie kot Sprzetu, w takim stanie by nie nanosity zanieczyszczen
na jezdnie drég znajdujgcych sie poza obszarem Terenu Budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni
Wykonawca jest zobowigzany jg oczysci¢ i przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) zaréwno pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami WW i Program Robét, ktéry uzyskat akceptacje
Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania Robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w WW-00- Wymagania ogdlne.
Wykonawca prac rozbiérkowych i demontazowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi

Nazwa zamoéwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie



Czes¢ Il — Program funkcjonalno — uzytkowy 4
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
WW-02 Roboty przygotowawcze

Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim Program Robét.

Prace rozbidérkowe oraz demontazowe prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, a w szczegdlnosci:

- roboty rozbiorkowe nawierzchni nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie oraz narzedzi tngcych, przez ciecie nawierzchni
bitumicznych, betonowych, itd.

- gruz i inne materiaty uzyskane w wyniku prowadzonych prac rozbiérkowych sktadowac
odpowiednio posegregowane wg typu odpaddw, a nastepnie wywozi¢ w miejsca przerobu
lub sktadowania jak opisano w pkt. 5.2.

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

- nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw Sniegu oraz silnych wiatréw.

5.1.1. Rozbidrka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i podbudowy

Podbudowy i nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych rozbieraé¢ poprzez mechaniczne lub reczne
wytamanie nawierzchni. Granice rozbiérki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczyc¢ i nacigé pitg do
asfaltu. Materiat z rozbiérki nalezy odrzuci¢ na pobocze i utozyé w stosy lub pryzmy. Materiat z
rozbidrki posegregowac i wywiez jak zapisano w pkt. 5.1.5.

5.1.2. Rozbiérka nawierzchni z plytek chodnikowych, kostki betonowej,
kraweznikow, obrzezy

Plytki betonowe chodnikowe kostke nalezy wyjgé i oczysci¢, podsypke zebraé, a gruz odrzuci¢ na
pobocze, utozy¢ w stosy.

Krawezniki, obrzeza oraz fawy nalezy odkopa¢, wyjg¢ i oczysci¢, podsypke zerwac, a gruz odrzuci¢ na
pobocze i utozy¢ w stosy.

Gruz z rozbiérki nalezy wywiez na zorganizowane wysypisko odpadéw. Materiat nadajgcy sie do
ponownego wbudowania nalezy oczysci¢, skladowac w stosy i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

5.1.3. Odzysk materiatéw z rozbiorki

Materiaty z rozbidrki nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem do momentu ponownego montazu.

Roboty nalezy wykonywaé w sposob gwarantujgcy najwiekszy odzysk materiatow kwalifikujgcych sie
do ponownego wbudowania.

5.1.4. Odpady

Materiat z rozbiorki Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadow wg Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadéw ogtoszonego na podst. art.4
ust. 3 Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21) i podda odzyskowi lub
wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpadéw celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Wykonawca dokona takze utylizacji osadow wybranych z obiektéw podlegajacych przebudowie
/remoncie modernizaciji.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostang ujete przez Wykonawce w
cenach ryczattowych za wykonanie Robét zgodnie z Wykazem Cen.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce utylizacje gruzu i materiatow
niebezpiecznych.

5.1.5. Wycinka, przesadzanie drzew i krzewow

Nie przewiduje sie.
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5.2. Szczegétowe warunki wykonania Robét

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie odpowiednim, sprawnym technicznie Sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Elementy niepodlegajgce rozbiérce a zlokalizowane w rejonie robdt rozbidrkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczyC.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu Robot na biezaco, wywozgc na wskazane
sktadowisko odpadow lub skfadowisko materiatow z odzysku.

Roboty nalezy wykonywac¢ w sposéb gwarantujgcy najwiekszy odzysk materiatdw kwalifikujgcych sie
do ponownego wbudowania.

Przed przystgpieniem do Rob6t nalezy zidentyfikowaé istniejagce  uzbrojenie terenu
i odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odigczy¢ przeptyw mediéw (gaz, prad
elektryczny, woda, $cieki).

W ramach Kontraktu przewiduje sie rozbidrki istniejgcych nawierzchni, chodnikéw Ilub placow
manewrowych.

Wykonawca Robo6t przygotuje na Terenie Budowy miejsce do skladowania materiatow z rozbiorki.

Demontowane urzgdzenia istniejgce bedzie odbierany przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Pozostate odpady z rozbidrki i demontazu zostang wywiezione przez Wykonawce Robot.

Wytworzone odpady w postaci materiatdbw masowych po ich zgromadzeniu winny byc¢
odtransportowane na miejsce sktadowania lub utylizacji przez Wykonawce lub wyspecjalizowane firmy
zajmujgce sie odzyskiwaniem surowcéw lub inng formg ich wykorzystania lub unieszkodliwiana.
Miejsce wywozu materiatdbw z rozbidrki poza odpadem zeliwnym Wykonawca ustali we wiasnym
zakresie.

Koszty zwigzane z wywozem oraz opfaty za sktadowanie i utylizacje Wykonawca uwzgledni w cenach
ryczattowych za wykonanie Robdét jak pokazano w Wykazie Cen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robét, dostawy Sprzetu i srodkéw transportu podano w
WW-00 Wymagania Ogolne. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Rob6t zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci Rob6t na terenie i
poza Terenem Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady rozliczania opisano w WW-00.

Kontrakt jest oparty na zryczaftowanych cenach za peine wykonanie kompletu prac dla danego
odcinka lub zadania, jak pokazano w Wykazie Cen. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg
obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w WW-00-Wymagania ogoéine.
Odbiorowi podlega demontaz elementéw przewidzianych do rozbidrki oraz materiat przewidziany do
ponownego wbudowania.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0Ogdblne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WW-00 Wymagania Ogdlne.

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Rob6t oparte jest na zryczattowanych cenach za wykonanie Robo6t
w okreslonym odcinku zgodnie z Wykazem Cen.
Cena ryczattowa wykonania Robét opisanych w niniejszych WW obejmuje w szczegdlnosci:
e roboty tymczasowe i prace towarzyszgce opisane w punkcie 1.3. niniejszych WW,
e optaty za skladowanie materiatéw pochodzacych z rozbiérki na wysypisku,
e optaty za utylizacje materiatéw,
oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania
Rob6t objetych niniejszymi WW i przewidzianych w projekcie Rob6t opracowanym przez
Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze przepisy majgce zastosowanie w zwigzku z realizacjg niniejszego Kontraktu wskazano
w PFU. W trakcie wykonywania robo6t rozbiérkowych Wykonawca w szczegolnosci powinien stosowaé
nastepujgce przepisy i uzgodnienia:

o Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999r. w
sprawie przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoéinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) z p6zniejszymi zmianami
i aktami wykonawczymi

o Rozporzgdzenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r
w sprawie sposobu i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest.

e Ustawa o Odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami i
aktami wykonawczymi

e BHP transport reczny Dz. U. 22/53 poz. 89

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

e Uzgodnienia z Zarzgdcg Drogi oraz zarzgdcami obiektow i instalacji podlegajacych rozbiorce.
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