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WW-05 ROBOTY MURARSKIE

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot Warunkow wykonania i odbioru robot budowlanych

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
ogolne dotyczagce projektowania, wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zaprojektowane i
wykonane w ramach zaméwienia pn. ,Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie”.

Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z wymogami Prawa
Polskiego oraz Warunkami Kontraktu.

Zakres stosowania WW

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integralng czes¢ Programu
funkcjonalno-uzytkowego i nalezy je stosowac przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robot
opisanych w niniejszym PFU.

Zakres robo6t objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczg prowadzenia prac przy realizacji rob6t murowych
zgodnie z projektem Robét i obejmuja:

- wykonanie $cian murowanych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej WW s3g zgodne z obowigzujgcg Ustawg — Prawo budowlane i
przepisami techniczno-budowlanymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot opisano w WW-00.

2. MATERIALY

2.1.

Wymagania ogolne
Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w WW-00.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej WW sa:

- cement powszechnego uzytku wg PN-EN 197-1:2002 Cement Czes¢ 1: Sktad, wymagania
i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku

- beton zwykly - mieszanina kruszywa, cementu, wody wg PN-EN 206-1:2003 Beton --
Czesc¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢é

- piasek do zapraw - kruszywo mineralne naturalne spetniajgce wymagania PN-EN
13139:2003 Kruszywa do zaprawy,

- wapno wg PN-EN 459-1:2003 Wymagania budowlane — Czes$¢ 1 Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci,

- zaprawa budowlana zwykta - mieszanina kruszywa, wapna i wody,
- cegta budowlana petna ceramiczna kl. 15 i 25, wg PN-B-12050,

- cegta ceramiczna kratowka kl. 15,,

- pustaki ceramiczne wentylacyjne wg PN-B-12014:2009,

- cegta dziurawka ceramiczna kl. 15,

- nadproza zelbetowe prefabrykowane typowe L19,
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- kotwy z drutu & 4 ze stali minimum 1.4301 do mocowania $cianek ostonowych,
- kratki wentylacyjne typowe nascienne ze stali minimum 1.4301,

- plyty styropianowe — ptyty z polistyrenu typ PS 15 SE trudnozapalne, twarde.

3. SPRZET

Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszej WW stosowac nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

- mieszarka do zapraw,
- elektronarzedzia reczne,
- rusztowanie,

oraz inny sprzet — odpowiadajgcy pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robé6t ziemnych stosowac
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

- samochdd ciezarowy skrzyniowy 10+15 Mg,
- samochéd dostawczy 0,9 Mg.

oraz inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Wymagania og6élne

Wymagania ogodlne dotyczgce wykonania Robét podano w WW-00.

Ogolne zasady wykonywania muréw

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, w
pionie, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokéw, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne i stupy. Scianki dzialowe grubosci
ponizej 1 cegty nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na cafej ich dlugosci. Rdznica poziomoéw
poszczegoblnych czesci muréw podczas wykonywania obiektu nie powinna przekraczaé: 4 m dla
murow z cegly i 3 m dla murdéw z blokéw i pustakéw. W miejscu potgczenia murow wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione kohcowe. W przypadku koniecznosci
zastosowania wiekszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 3m nalezy wykonac
strzepia schodowe lub zastosowac przerwy dylatacyjne.

Cegty lub inne elementy ukfadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegtg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie
cementowej, konieczne jest moczenie cegty suchej.

Stosowanie cegty lub pustakoéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $sciana powinna by¢ wykonana z cegty lub pustakéw jednego
wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng poziomg nalezy zawsze wykonywaé na wysokosci co najmniej 15 cm
nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta ($cianki dziatowe, kominy itp.) mogg byé
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.
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5.3.

5.4.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robét budowlano-montazowych
w okresie zimowym, Wyd. ITB 1987r.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po innej diuzszej przerwie w
robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw i gdy zajdzie potrzeba, usungé wszelkie
uszkodzenia murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Mury z bloczkow gazobetonowych i betonowych

Przed przystgpieniem do wznoszenia Scian zewnetrznych z bloczkéw betonowych nalezy
sprawdzi¢, czy gesto$¢ objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany
bloczkéw okreslonej w dokumentaciji. W przypadku stwierdzenia wiekszej gestosci bloczki mogg
by¢ uzyte do wznoszenia scian zewnetrznych.

Wilgotnos$c¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

Sciany z bloczkéw nalezy murowaé na zaprawach klejowych. Mogg byé réwniez stosowane
zaprawy cementowo-wapienne. Bloczki nalezy uklada¢ z zachowaniem zasad normalnego
wigzania na petne spoiny o grubosci 15mm dla spoin poziomych i 10mm dla spoin pionowych.
Odchyiki grubosci nie powinny by¢ wigksze niz £ 3mm.

Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dlugosci, a sciany podtuzne i poprzeczne powinny
by¢ wykonywane jednoczes$nie z odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem.

Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzyé woda, aby beton odznaczajacy sie
duza nasigkliwoscig, nie odciggat wody z zaprawy.

Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywaé¢ wedtug wigzania pospolitego, stosujgc na
przemian przenikanie sie poszczegodlnych warstw obu $cian. Te samg zasade nalezy rowniez
stosowaC przy wigzaniu Scian poprzecznych, o grubosci wiekszej od 6cm, ze $Scianami
zewnetrznymi.

Wegarki okienne w murze z bloczkow z betonu komoérkowego nalezy wykonywaé przez
dolepienie do bloczkéw na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 paskéw cietych z piyt o
grubosci 6cm, z ewentualnym dodatkowym zamocowaniem ich przez wbicie gwozdzi. Mozna
rowniez wycigé je w bloczkach stanowigcych obrzeza otworéw okiennych.

Mury z kanatami dymowymi, spalinowymi lub wentylacyjnymi nalezy wykonywac z cegty lub z
pustakéw z betonu zaroodpornego.

Roboty murowe nalezy realizowaé i odbiera¢ zgodnie z wymaganiami PN-68/B-10024.

Mury z cegly ceramicznej

W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdélnych wymagan, nalezy przyjmowac
grubos$¢é normowg spoiny:

— 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm,

— 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna - 5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$ci 5-10mm
(murowanie na tzw. puste spoiny).

Liczba cegiet uzytych w potébwkach do murdow nosnych, z wyjgtkiem $cian najwyzszej
kondygnacji, nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet,

Potéwek i cegiet utamkowych mozna uzywacé przy zastosowaniu cegiet catych w liczbie, co
najmniej 50% catkowitej liczby cegiet i przy wystarczajacym przewigzaniu spoin.
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W filarach i stupach niedopuszczalne jest zastepowanie catych cegiet potéwkami. Stosowanie
cegiet potdwkowych i mniejszych moze dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania
prawidtowego wigzania.

Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw nie powinna byé nizsza od
+100C. W przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydtuzeniu.

Scianki dziatowe o grubosci ¥ cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej
niz 3, przy czym przy rozpietosci powyzej 5,0m lub przy wysokosci powyzej 2,5m nalezy
stosowacé zbrojenie z bednarki lub z pretow okragtych, w co czwartej spoinie. Zbrojenie nalezy
zakotwi¢ w spoinach scian nosnych, a w przypadku wykonania w $cianie otworu drzwiowego -
rowniez i w powierzchni oscieznicy przylegajacej do Sciany.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne oraz kominy nalezy wykonywac z cegty petne;.

Do otworéw okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowaé nadproza prefabrykowane z
betonu zwyktego (np. typu ,L”) lub z betonu komérkowego.

W murach z cegly mozna réwniez stosowa¢ nadproza z belek stalowych oraz nadproza
zelbetowe petne wykonywane na miejscu budowy. Nadproza te powinny by¢ ocieplone od
zewnatrz warstwa ptyt z betonu komaérkowego lub innego materiatu izolacyjnego.

Minimalna dtugos$¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9cm z
kazdej strony. Konce belek stalowych lub Zelbetowych betonowanych na miejscu budowy
powinny sie opiera¢ na dlugosci okoto 1,5 ich wysokosci.

Nadproza z betonu komérkowego nalezy ukfada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3,
opierajgc je minimum 9cm z kazdej strony.

Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opieraé na murach z cegty peinej klasy, co
najmniej 7,5 lub przy wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na
murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegiet powinny by¢ utozone na zaprawie cementowej lub
cementowo-wapiennej klasy, co najmniej 3.

Na murach z cegty dziurawki lub pustakéw belki stalowe mozna opieraé tylko za pomocg
wiencéw lub poduszek betonowych.

Kornce belek stalowych powinny by¢ omurowane cegtg utozong na zaprawie cementowe;j.

Belki stropéw prefabrykowanych powinny byé zakotwione w wiencach zelbetowych wykonanych
na $cianach kazdej kondygnaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

- 0go6lne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy wyrobéw, sprzetu i srodkéw
transportu podano w WW-00,

- wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i wyrobéw budowlanych
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy,

- wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wtasciwych
norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

- badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej WW oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikbw dla catosci wybudowanych Ilub
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zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie
okreslonym w PZJ do akceptacji.

- wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

- badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiadciwych norm i aprobat technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

Dopuszczalne odchytki wymiardéw dla muréw z cegty i pustakéw ceramicznych:

Dopuszczalne odchytki dla muréw
; (mm)
Lp. Rodzaje odchytek z cegly i pustakéw ceramicznych
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
1 murow;
’ na dtugosci 1m 3 6
na catej powierzchni sciany pomieszczenia 10 20
Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi:
> na wysokosci 1m 3 6
' na wysokosci 1 kondygnaciji 6 10
na wysokosci sciany 20 30
Odchylenia od kierunku poziomego goérnej
powierzchni kazdej warstwy muru:
3. : .
na dtugosci Tm 1 2
na catej dtugosci budynku 15 30
Odchylenia od kierunku poziomego goérnej
powierzchni kazdej warstwy muru:
4, Y .
na dtugosci 1m 1 2
na catej dtugosci budynku 10 20
Odchylenia przecinajacych sie powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie
5. (najczesciej prostego):
na dtugosci 1m 3 6
na catej dtugosci Sciany - -
Odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle
o$ciezy dla otworéw o wymiarach:
szerokosc¢ +6, -3 +6, -3
6. do 100 cm wysoko$é +15, -10 +15, -10
561 100 szerokosc¢ +10, -5 +10, -5
powyzej 10U cm wysoko$é +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Zasady rozliczania opisano w WW-00.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danego
odcinka lub zadania, jak pokazano w Wykazie Cen. W zwigzku z powyzszym Roboty nie
podlegajg obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady wykonania Prob Koncowych Robét i ich przejecia podano w WW-00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodline wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW-00.

Nazwa zaméwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie
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Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ Roboty niezbedne do osiggniecia
efektéw funkcjonalno-uzytkowych wskazanych w niniejszym PFU.

Cena wykonania robot obejmuje w szczegdlnosci:

- zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw,

- wykonanie niezbednych robdét statych,

- wykonanie niezbednych robét tymczasowych,

- wykonanie Préb i Testéw oraz Prob Konncowych.

oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania
Robét objetych niniejszymi WW i przewidzianych w projekcie Robét opracowanym przez

Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. WW-00

10.2. Akty normatywne:

PN-EN 932-1:1999

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 413-1:2005

PN-EN 934-2:2010

PN-EN 12620+A1:2010

PN-B-06281:1973

PN-EN 13139:2003
PN-B-01813:1991

PN-EN 1008:2004

PN-B-12014:2009

Badania podstawowych wifasciwosci kruszyw. Metody pobierania
prébek.

Cement Czes¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku

Cement murarski - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2 Domieszki do
betonu. Definicie i wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i
etykietowanie.

Kruszywa do betonu.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan
wytrzymatosciowych.

Kruszywa do zaprawy.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Pustaki ceramiczne wentylacyjne.

Nazwa zaméwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie


http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.10-00056
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.10-00056
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=482841&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480291&page=1
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