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WW-12 Zielen
WW-12 ZIELEN

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot Warunkow wykonania i odbioru robot budowlanych
Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
ogolne dotyczagce projektowania, wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zaprojektowane i
wykonane w ramach zaméwienia pn. ,Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie”.
Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé zgodnie z wymogami Prawa
Polskiego oraz Warunkami Kontraktu.

1.2. Zakres stosowania WW
Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg stosowane jako element SIWZ przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych WW
Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczg prowadzenia prac przy realizacji
zagospodarowania terenu - zieleni zgodnie z projektem Robét i obejmujg: wykonanie trawnikow
(roz&cielenie humusu i wysianie trawy) i nasadzenia zieleni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej WW s3g zgodne z obowigzujgcg Ustawg — Prawo budowlane i
przepisami techniczno-budowlanymi.
Ponadto:

- warstwa humusu - warstwa ziemi ro$linnej urodzajnej, nadajgcej sie do upraw rolnych.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot opisano w WW-00.

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania terenu, obejmujacy czesé¢ opisowq i
rysunkowa.

2. MATERIALY

2.1

2.2.

Wymagania ogoélne

Wymagania ogodlne dotyczgce materiatow podano w WW-00.

Wymagania szczegotowe dotyczace materiatlow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej WW sa:
- mieszanka nasion traw:
0 - Agrostis vulgaris - 30 %,
0 - Festuca oxina - 30 %,
0 - Festuca rubra - 20 %,
0 - Lolium parenne - 20 %.
- drzewa i krzewy do uzupetnienia biobariery,
- humus - ziemia rodlinna bez zanieczyszczen,

- nawozy i $rodki ochrony roslin oraz woda.
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2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Biobariera
Przewiduje sie wykonanie uzupetnienia biobariery o nowg zielen.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem
w czasie transportu i przechowywania.

Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujgce
charakterystyki:

e ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem roboét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na Teren Budowy - nie moze byc¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu opisano w WW-00.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robé6t ziemnych stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

- samochéd dostawczy 3 + 5 Mg,

- samochéd samowytadowczy do 5 t do transportu ziemi urodzajne;j,
- sprzet reczny do prac ziemnych,

- sprzet mechaniczny do podlewania,

oraz inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robét podano w WW-00.

Zdjecie warstwy humusu

Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowac
koparkg na srodki transportu (bez zanieczyszczen).

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami
z zabezpieczeniem fadunku plandekami na sktadowisko.

Kontroli podlega w szczegolnosci zgodnos¢ wykonania robét z Rysunkami, w zakresie:
- powierzchni zdjecia humusu,
- grubosci zdjetej warstwy humusu,

- prawidtowosci spryzmowania humusu.

Nazwa zaméwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie



Tom Il — Program funkcjonalno — uzytkowy 4
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
WW-12 Zielen

5.3.

5.4.

5.5.

Humusowanie i obsiew trawag

Przed przystgpieniem do robét zasadniczych Wykonawca opracuje recepture uzdatnienia ziemi
roslinnej dostepnej w rejonie robét i przeznaczonej do wbudowania.

Uzdatnienie nalezy rozumieé¢ jako doprowadzenie ziemi z hatd do odpowiedniego odczynu i
wzbogacenie jej w skfadniki pokarmowe oraz substancje organiczne.

Odkwaszenie ziemi mozna wykona¢ przez dodanie odpowiedniej ilosci wegla brunatnego,
wapna dolomitowego i superfosforu potréjnego z odpowiednim nawozem.

Ziemie roslinng nalezy uktadaé warstwag grubo$ci 8 + 12 cm, na warstwie drenazowej z piasku
grubosci 15 cm.

Nasiona traw powinny by¢ wysiane po kilku dniach od utozenia humusu. Wysiew mozna
przeprowadzi¢ w okresie od 15 kwietnia do 15 wrzesnia (uwzgledniajgc systematyczne
zraszanie). Bezposrednio przed siewem ziemia powinna by¢ wilgotna, a nasiona nalezy wysia¢
recznie ,na krzyz”. Wysiane nasiona nalezy uwatowac i lekko przykry¢ ziemig. W celu uzyskania
dobrego efektu obsiewu nieodzowne jest sztuczne zraszanie. Zraszanie musi by¢
drobnokropliste i wykonywane co 2 + 3 dni w ilosci do 10 mm wody na 1 m2 na dobe (w okresie
suszy nawadnia¢ codziennie) w godzinach porannych.

Sktadniki mineralne (nawozenie) muszg by¢ czesto i systematycznie uzupetniane. Nawozy
mineralne stosuje sie zaraz po skoszeniu murawy, w postaci roztworu wodnego. Murawa
wymaga systematycznego koszenia do wysokosci 6 cm. Kosi¢ nalezy murawe w stanie suchym
i przy wysokosci 12 cm. Murawa wymaga rowniez watowania celem dogeszczenia gleby po
okresie zimowym. Zaleca sie stosowanie watu kotkowego, metodg ,na krzyz”.

W wypadku opanowania murawy przez chwasty nalezy stosowa¢ opryskiwanie herbicydami. Do
obsiewu zastosowaé nastepujgcg mieszanke traw (w ilosci 1 kg na 30 m2):

- Agrostis vulgaris 30 %,
- Festuca opina 30 %,
- Festuca rubra 20 %,
- Lolium parenne 20 %.

lub inng opracowana przez Specjaliste - ogrodnika.

Zabezpieczenie zieleni

Roslinnos¢ istniejgca, nieprzeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Jezeli roslinno$é, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany
przez odpowiednie wtadze.

Trawniki
Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazondéw lub kraweznikéw o ok. 15¢cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok.
10cm) i kompost (ok. 2 do 3cm),

— przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do
3cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyrodwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
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5.6.

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 1 do 4 kg na 100m?,
— na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

Biobariera

Teren pod krzewy przygotowa¢ poprzez przekopanie rodzimej warstwy wierzchniej na
gtebokosc¢ ok. 30-40 cm.

Materiat roslinny zakupiony przez Wykonawce powinien posiadaé odpowiednie cechy
jakosciowe i zdrowotne.

Sadzenie nalezy wykona¢ w jak najkrotszym czasie od terminu wykopania go w szkofce.
W przypadku braku takiej mozliwosci, nalezy materiat zadotowa¢ na terenie Inwestycji, w
wyznaczonym miejscu i zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.

Sadzenie nalezy wykona¢ w sprzyjajacych warunkach pogodowych tj. z wykluczeniem dni
upalnych, dtugotrwatych i ulewnych deszczy oraz dni mroznych.

Najwtasciwsze terminy sadzenia to:
- wiosha - przed rozpoczeciem wegetacji

- jesien — po zakonczeniu wegetacji (w przypadku roslin iglastych, po zdrewnieniu
peddw)

W harmonogramie prac nalezy uwzgledni¢ sezonowo$¢ sprzedazy materiatu w szkotkach.
Doty pod drzewa i krzewy nalezy wykona¢ bezposrednio przed sadzeniem.

Wielkos¢ dotéw nalezy dostosowac do wielkosci bryty korzeniowej, przyjmuje sig, ze dot
powinien by¢ ok. dwa razy wiekszy od bryty korzeniowej. Sciany i dno dotéw powinny zostac
spulchnione.

Ziemia uzyta do zaprawy dotéw musi by¢ ziemig urodzajng /ogrodnicza/, posiada¢ odpowiednig
.luzng” strukture i musi by¢ oczyszczona z zanieczyszczen. Ziemie zasypuje sie na dno dotu w
warstwie nie mniejszej niz 10 =15 cm . Po umieszczeniu rosliny w dole wolne przestrzenie
wypetnia sie ziemig stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubija lub zamula woda, a nastepnie
wypetnia pozostatg czes¢ dotu.

Nie nalezy mocno ugniata¢ gleby wokaot rosliny.

Podczas sadzenia mozna zalewaé woda zamiast ubija¢ kolejne warstwy ziemi urodzajnej,
zapewni to lepszy kontakt korzeni z gleba.

Rosliny sadzi¢ na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkétce (lub w miejscu przed
przesadzeniem) lub nieco wyzej gdy przewiduje sie osiadanie gleby.

Po posadzeniu rosliny uformowa¢ wokdt niej niewielka mise i obficie podla¢ woda ok.10 — 201 w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych i zwilgocenia gruntu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét:

ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy wyrobow, sprzetu i sSrodkow
transportu podano w WW-00,

wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i wyrobéw budowlanych
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy,

wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wtasciwych
norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej WW oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie
okreslonym w PZJ do akceptacji.

wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie pozniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ

badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy.

Badania jakosci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiadciwych norm i aprobat technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

Kontrola jakosci robét w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m®),

— pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentac;ji projektowe;j,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy.

Kontrola jakosci robot w czasie sadzenia i pielegnacji krzewdw polega na sprawdzeniu:

— wielkosci dotéw pod drzewa i krzewy;

— zaprawienia dotéw ziemig urodzajng;

— zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia
gatunkoéw, odlegtosci sadzonych roslin;
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Tom Il — Program funkcjonalno — uzytkowy 7
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
WW-12 Zielen

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normg PN-887/R-67023;

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;
— terminow sadzenia;
— wykonania misek po posadzeniu i podlaniu;

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewéw.

6.4. Kontrola jakosci robét przy odbiorze
Kontrola jako$ci robét przy odbiorze dotyczy:

— zgodno$ci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowa;
— prawidiowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”);

— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.5. Ocena wynikéw badan
Wszystkie materiaty muszg spetni¢ wymagania podane w pkt 4.2. niniejszej specyfikacji.

Wszystkie elementy robot, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowieh ST, powinny by¢
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z niniejszg specyfikacjg zas po
przeprowadzeniu badan i pomiaréw ponownie przedstawione akceptacji Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady rozliczania opisano w WW-00.

Kontrakt jest oparty na zryczaltowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danego
odcinka lub zadania, jak pokazano w Wykazie Cen. W zwigzku z powyzszym Roboty nie
podlegajg obmiarowi.

8. PRZEJECIE ROBOT — PROBY KONCOWE

Ogodlne zasady wykonania Prob Korncowych Robét i ich przejecia podano w WW-00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczagce ptatnosci podano w WW-00.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ Roboty niezbedne do osiggniecia
efektow funkcjonalno-uzytkowych wskazanych w niniejszym PFU.

Cena wykonania robot obejmuje w szczegdlnosci:

- zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw,

- odtworzenie trawnikow.

- wykonanie niezbednych robét tymczasowych,

- opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu,

- uporzadkowanie terenu,

- wywoz i utylizacja odpadow,

- wycinka drzew i krzewow,

- wykonanie trawnika obejmuje:
o0 roboty przygotowawcze, oczyszczenie terenu, rozrzucenie kompostu,
o zakfadanie trawnikéw,

o pielegnacje trawnikbw do konca okresu zgtaszania wad: podlewanie, koszenie,
nawozenie, odchwaszczanie.
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- wykonanie sadzenia drzew lub krzewéw obejmuje:

0 dostarczenie (wydobycie) materiatu roslinnego,

0 roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie

dotkow,

0 pielegnacje posadzonych drzew/krzewdw do konca okresu zgtaszania wad:
podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. WW-00.

10.2. Akty normatywne:

PN-ISO 14240-1:2001

PN-ISO 14240-2:2001

PN-Z-19000-1:2001

PN-Z-19000-4:2001

PN-G-02501:1976
PN-G-98016:1978
PN-R-04032:1998
PN-B-01027:2002

PN-S-02205
PN-87/R-67023
PN-87/R-67022

Jakos¢ gleby. Oznaczenia ilosci biomasy mikroorganizmdéw w glebie.
Metoda indukcji oddychania przez dodanie substratu

Jakosé¢ gleby. Oznaczenia ilosci biomasy mikroorganizmdéw w glebie.
Metoda fumigacji-ekstrakcji

Jakos¢ gleby. Ocena stanu sanitarnego gleby. Wykrywanie bakterii z
rodzaju Salmonella

Jakos$¢ gleby. Ocena stanu sanitarnego gleby. Wykrywanie jaj
pasozytéw jelitowych Ascaris lumbricoides i Trichuris trichiura

Torf i wyroby z torfu. Oznaczenie gatunku, rodzaju i typu torfu.
Torf ogrodniczy.
Gleby i utwory mineralne.

Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste.

Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

,Katalog Naktadéw Rzeczowych - Tereny zieleni Nr 2-21".

Nazwa zaméwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463119&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463119&page=1
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