Czes¢ Il — Program funkcjonalno — uzytkowy
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych 1
WW-11 Roboty wykonczeniowe

WW-11
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

8.1.
8.2.
8.3.

10.

SPIS TRESCI PFU-2

ROBOTY WYKONCZENIOWE ..........ccoooviiiiimiininicieineneneeseneseseneeeeeenes 3
INFOIMACIE OGOINE oot e e e e e et e e e et e e e e sbe e e e ssbeeeeanees 3
Przedmiot Warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych ..., 3
ZAKIres STOSOWANIA WWV .......oiiiiiiiii ettt ettt e et e e e e s e e e s snreeee e 3
Zakres robot ODJEtYCh WWW ... 3
OKreslenia POASTAWOWE ........oouuiiiieiiae ettt e et e e e e e et e e e e e e e e e snnbeeeeeaeas 4
Ogodlne wymagania dotyczgce robOt..........oooiiiiiiii 4
MATERIALY ..ot b bbb e e et b ns 4
LTAT 2=V F= L a 1T W o o a1 RS 4
] o 2 7.4 = SRR 5
TRANSPORT ..ttt 5
WYKONANIE ROBOT ...ttt ettt sttt e et ete s eneenereeaene s 5
RTAT 2TV F= L a T W o o a1 RS 5
[T ) = VA o] 14 {=1 o PP PP R 5
MONEAZ APZWi....eeeiieieee et s e et e e e anb e e 6
MONEAZ DIrAMIY ..o 6
LIS PRRPT P 6
Uktadanie ptytek ceramicznyCh [ub gres:..........ovv i 8
POSAAZKI et eeeteee ettt a e e 9
POWIOKI MAIAISKIE ....cooiiiiiiee e 10
Wyprawa i izolacje ElEWACYINE .......c..vviiiiiee et e e e e e e 11
0] F= To 1= 010 1V (0] 1o 1Y 12
Pokrycia dachow papg termozgrzewalng ..........cccccccoeceiemuniieeeeeeeeenenes 13
KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...t 13
Ogoine zasady kontroli jakoSCi rODOL...........cuviiiiiie e 13
(0] o To) A A 1= 1= U] = P 13
Oktadziny Scienne i POGIOGOWE ........eviiiiiiiiieiiiii et 14
P (o b= Ly =T 1= PP P PP PPPPRPPTI 15
Kontrole i badania laboratoryjne: ..........uuueiiiiiii e 15
Badania jako$ci robdt w czasie budOWY ..........coooiiiiiiii 15
OBMIAR ROBOT ..ottt 15
ODBIOR ROBOT ...ttt ettt ettt st et ss et e e st ensete s etensetenanes 15
(O 0] o710 gl oo L (o - 1P 15
OdbiOr MAateriatOW ... ...cieiiiiiieee e 16
OdbiOr OKIAAZIN ... 16
PODSTAWA PLATNOSCI .....coooiiiieceeeeeeeeeceee et en st 16
PRZEPISY ZWIAZANE ............oo ittt et sbe e sneesnne s 16

Nazwa zaméwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie



Czes¢ Il — Program funkcjonalno — uzytkowy
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych 2
WW-11 Roboty wykonczeniowe

0 T [ 01 {0 4 o = (o3 [T o To o L= PRSP SUPRR 16

Nazwa zaméwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie



Czes¢ Il — Program funkcjonalno — uzytkowy 3
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
WW-11 Roboty wykonczeniowe

1.

1.1.

1.2.

1.3.

WW-11 ROBOTY WYKONCZENIOWE

INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot Warunkow wykonania i odbioru robot budowlanych

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
ogolne dotyczagce projektowania, wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zaprojektowane i
wykonane w ramach zaméwienia pn. ,Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie”.

Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé zgodnie z wymogami Prawa
Polskiego oraz Warunkami Kontraktu.

Zakres stosowania WW

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integralng czes¢ Programu
funkcjonalno-uzytkowego i nalezy je stosowac przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robot
opisanych w niniejszym PFU.

Zakres robo6t objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu przygotowanie i wykonanie robdt wykonczeniowych przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej, a w nim do wykonania:

e Tynki,

e Cokoty,

e Stolarka okienna i drzwiowa,
¢ Malowanie,

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej elementy jakie wystepujg przy realizacji Kontraktu w
szczegolnosci:

e Zabezpieczenie obiektow istniejgcych w poblizu wykonywanych robét,

¢ Wykonanie niezbednych prac badawczych,

e Przejecie i odprowadzenie z terenu robé6t wod opadowych i gruntowych,

e Dostarczenie na plac budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu,
e Roboty zasadnicze,

e Wykonanie deskowan i rusztowan,

e Potozenie ptyt izolacyjnych,

e Potozenie siatki zbrojgcej 2x polipropylenowej,

e Wykonanie tynkow,

¢ Wykonanie cokotéw wykonczonych ,

e Potozenie ptytek ceramicznych cokotowych klejonych na zaprawe klejows,
e Ulozenie posadzki z zywicy,

e Kontrola jakosci robét i materiatow,

e Roboty koncowe,

e Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw.

Nazwa zaméwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie
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1.4.

1.5.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej WW s3g zgodne z obowigzujgcg Ustawg — Prawo budowlane i
przepisami techniczno-budowlanymi.

Konstrukcja nosna - lekki ustréj konstrukcyjny sktadajgcy sie z elementéw - profili nosnych
(zbierajacych obcigzenia i przekazujagcy je na zawiesia) oraz elementéw fgczacych ze sobg
profile nosne (profile porzeczne) tgczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy
boczne, klipsy, taczniki).

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiad na ktéry naktada sie kolejne
warstwy.

Plyta wypetlniajgca - element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze
przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza ciezarem wtasnym.

Izolacje — warstwy budowlane spetniajgce w zaleznosci od przeznaczenia funkcje izolaciji
wodochronnej  (przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i parochronnej), cieptochronne;j,
ogniochronnej, przeciwhatasowej, przeciwkorozyjnej i wykonane jako: powtokowe (nanoszone
natryskiem lub przez malowanie), warstwowe (z zaprawy, materiatéw rolowanych i ptytowych
klejonych), strukturalne (dodatki do betonéw, impregnacja)

Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot opisano w WW-00

2. MATERIALY

2.1

Wymagania ogoélne
Wymagania ogodlne dotyczgce materiatow podano w WW-00.

Materiatami sa:

masy wyréwnawcze i tynkarskie,

—  plytki klinkierowe elewacyjne na cokoty,

—  ptytki ceramiczne Scienne,

—  spoiwo gipsowe — gips szpachlowy, tynkarski wg PN-97/B-30041,

— piasek do zapraw budowlanych wg PN-79/B-06711,

— cement murarski 15 wg PN-81/B-30003,

— cement portlandzki biaty wg PN-90/B-30010,

—  ptyty styropianowe PS-E wg PN-99/B-20130,

— masy tynkarskie do wypraw pocienionych elewacyjnych wg PN-97/B-10106,
— farba emulsyjna akrylowa do wymalowan wewnetrznych,

— zaprawy klejowe elastyczne i zaprawy spoinowe systemowe do uktadania ptytek typu
~gress”,

— zaprawa podposadzkowa samopoziomujgca systemowa o wtasciwosciach elastycznych,
— elementy oku¢ krawedziowych i towarzyszacych ze stali minimum 1.4301,

— materialy montazowe systemowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, tgczniki,
tasmy),

— okna z PVC, parapety kamienne
— drzwi wewnetrzne ptycinowe, wykonane z MDF, pokryte folig imitujgca drewno,
— drzwi wejsciowe z PVC,

— posadzka zywiczna.

Nazwa zaméwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do prac elewacyjnych i pokry¢ obiektow powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego jak np.:

e mieszarki do zapraw,

e szczotki druciane reczne i mechaniczne oraz szczotki i pedzle z wiosia do czyszczenia,
mycia i gruntowania powierzchni Scian,

e urzadzenia do zmywania wodg pod cisnieniem powierzchni $cian,

e Kielnie, szpachle, pace metalowe nierdzewne i z tworzywa sztucznego do naktadania
zapraw klejowych i mas tynkarskich,

e laty, poziomnice krotkie i o dtugosci 2 m do sprawdzania réwnosci powierzchni $cian i
sprawdzania pionu narozy i $cian,

e noze do ciecia siatki, nozyce do ciecia naroznikdw ochronnych, wyktadzin oraz listew
startowych,

e szpachelki,
e waly dociskowe,

o wiertarki elektryczne wolnoobrotowe z mieszadtem do przygotowania zapraw klejgcych
i warstw tynkarskich oraz pojemniki na zaprawy i masy tynkarskie,

o miotki do wbijania oraz wiertarki i wkretarki do wkrecania dybli i kotkow,
e narzedzi do montazu elementéw aluminiowych

e rusztowania i urzadzenia do transportu pionowego.

4. TRANSPORT

Wyroby w opakowaniach mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zatadunek i wytadunek wyroboéw w opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzic¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robét podano w WW-00.

Montaz okien

Oscieznice okienne nalezy pewnie zakotwi¢ w otworze budynku. W przypadku okien
bezskrzydtowych oscieznice nalezy zakotwi¢ w miejscach, gdzie szyby bedg mocowane
klockami. W przypadku okien ze skrzydtami otwieranymi o$cieznice okienne nalezy zakotwi¢ w
miejscach, gdzie wystepujg sity pochodzgce z obcigzenia skrzydtami zawias i tozysk. Kotwy
powinny przenosi¢ obcigzenie wynikajgce z masy okien, naporu wiatru i przyktadanych sit,
wynikajgcych z warunkow eksploatacyjnych okien.

W oknach skrzydfa nalezy tak dopasowac, aby sie szczelnie zamykaty oraz aby prawidtowo
dziataty jeszcze przed oszkleniem. Przed oszkleniem nalezy usung¢ wszystkie btedy ksztattu,
jak réwnolegtosé, prostopadtosé, wichrowatosé.

Nazwa zaméwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie
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5.3.

5.4.

5.5.

Skrzydta okien rozwieranych i uchylnych powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia bgdz okucia
pozwalajgce na tatwe ich otwieranie z poziomu podtogi lub pomostu oraz umozliwia¢ ustawienie
skrzydet otwieranych w wymaganym i pozgdanym potozeniu, umozliwiajgcym uzyskanie
regulowanej wymiany powietrza w pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego uzytkowania,
czyszczenia okien i ich naprawy.

Montaz drzwi

Drzwi nalezy osadzi¢ w o$ciezy $ciany i przymocowac¢ do budynku za pomocg kotew, ktére
powinny przenie$¢ wymagane obcigzenia.

Drzwi powinny posiada¢ kotwy umozliwiajgce ich przyspawanie do marek stalowych
znajdujgcych sie w $cianach budynku. Przed przyspawaniem kotew, drzwi lub ich oscieznice
odpowiednio ustawi¢ i wypoziomowac. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczyé
przed przesunieciem sie, az do uzyskania przez zaprawe budowlang, w ktérej osadzono kotwy,
wymaganej wytrzymatosci na sciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

Drzwi nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi szczegétowymi producenta, podanymi w karcie
gwarancyjnej.

Skrzydta drzwiowe petne dzwiekochionne, o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej min. 42dB.
Kolorystka do uzgodnienia na etapie projektowania.

Montaz bramy

Brame nalezy osadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Otwieranie sterowane elektrycznie.
Panele izolowane termicznie, czes¢ przeszklona.

TynKi

- przed przystosowaniem do wykonywania robdt tynkarskich nalezy zakonczy¢ wszystkie
roboty stanu surowego obiektu, roboty instalacyjne i montazowe,

- tynki i oktadziny nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5°C do 25°C i ostania¢ $wiezo
wykonane wyprawy przed niekorzystnym wptywem warunkéw zewnetrznych przez dwa
dni,

- bezposrednio przed tynkowaniem podtoza nalezy oczy$ci¢ z kurzu oraz usungé plamy z
rdzy i substancji ttustych, skué¢ wystajgce fragmenty zapraw murarskich, usung¢ zbedne
elementy stalowe i drewniane oraz zastosowac¢ $rodki chemii budowlanej zapewniajgce
nalezyta przyczepnos¢ tynku do podtoza,

- celem zapewnienia odpowiedniej struktury i wytrzymatosci tynku zaleca sie stosowaé do
produkcji zaprawy gotowych mieszanek typu suchego przygotowanych na bazie gipsu lub
cementu w zaleznosci od wymagan projektu oraz uktadanie ich mechanicznie za pomocg
odpowiednich agregatow tynkarskich,

- wykonanie tynkow tradycyjnych warstwowych:

0 Tynki tréjwarstwowe sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sg na
dobrze wykonczonych elewacjach i we wnetrzach, przy czym na narzut i gtadz
tynkéw zewnetrznych nalezy stosowaé zaprawe cementowo-wapienng. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywaé wedtug pasow lub listew kierunkowych.
Tynki trojwarstwowe z zaprawy cementowej o specjalnym wykonaniu gtadzi, tzw.
tynki wypalane mogg by¢ wykonane w pomieszczeniach mokrych.

0 Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszynowych lub
Z betonéw komoérkowych nalezy wykonywa¢ z zaprawy cementowej 1:1 o
konsystencji odpowiadajgcej 10-12cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos$¢
obrzutki powinna wynosi¢ 3-4mm. Obrzutka na podiozu drewnianym powinna by¢
wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o stosunku 0,1:1:2, gliniano-cementowej
(pod tynk gliniany lub gliniano-cementowy) o stosunku 1:0,6:8. Konsystencja
zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10cm zanurzenia stozka pomiarowego. Na
poditoze drewniane obrzutke mozna nanosi¢ paca, doktadnie dociskajgc ja do
podioza. Grubosé obrzutki wraz z podktadem powinna wynosi¢ ok. 20mm. Na

Nazwa zaméwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie
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podtozu z gestej siatki naciggnietej na drutach, obrzutke nalezy wyciska¢ na
drugg strone siatki.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz
przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu
dociskac pacg przesuwang stale w jednym kierunku.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana
do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna mieé
konsystencje odpowiadajgca 7-10cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Do wykonywania gtadzi tynkow tréjwarstwowych pospolitych (kat. 1ll) nalezy
stosowa¢ do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25 - 0,5 mm. Gtadz

nalezy zacierac jednolicie gtadkg packg drewniang lub zaprawg gipsowa.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych wewnetrznych

Odqhylenie_ Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
. powierzchni kierunku przecinajacych sie
Kategoria tynku od ptaszczyzn od kata
tynku ptaszczyzny i . . przewidzianego w
odchylenie krawedzi pionowego poziomego dokumentaciji
od linii prostej
0
| Ia nie podlegajg sprawdzeniu
nie wieksze niz
4mm
nie wieksze niz4mmj| . . . na 1 m i_ogé’rem nie L .
I na dhugosci taty nie wieksze niz 3mm [wiecej niz [0 mm na| nie wieksze niz
K ; nalm catej powierzchni 4mm na 1m
ontrolnej 2m miedzy
przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)
nie wieksze niz 2mm [ me wieksze niz
L . naim i ogétem nie 3mm
nie \_Nlek_sze_mz_3mm wiecej niz4mmw | nalmiogdtem nie
w I|cz'b|le. nie pomieszczeniach do | wiecej niz6mm na | nie wieksze niz
il wigkszejniz3 na | 3 5y \wvsokosci oraz | catej powierzchni 3mm na 1m
catej d+ugo§0| taty nie wiecej niz. 6mm miedzy
kontroinej 2m W pomieszczeniach przegrodami
powyzej 3,5m pionowymi (Sciany,
wysokosci belki itp.)
nie wieksze niz 1,5 nie wieksze niz
nie wicksze niz 2mm mm na | m i ogétem 2mmna 1m i
v : V\?Iiczbie nie nie w_iecej ni2_3mm w ogdétem nie
IV f wiekszei niz 2 na pomleszczema(;h do wiecgj ni2_3mm na nie wieksze niz 2m
IV w ca’z' d+uj osci lat 3,5m wysokosci oraz | catej powierzchni na lm
kantrolgne' om Y | nie wiecej niz4mm w miedzy
J pomieszczeniach przegrodami
powyzej 3,5m pionowymi ($ciany.
WysoKoSci belki itp.)
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5.6. Uktadanie ptytek ceramicznych lub gres:

- plytki ceramiczne wypalane sg z odpowiednio wyselekcjonowanych i przetworzonych
glinek. Na rynku wystepujg nastepujgce ich rodzaje:

[0}

Terakota — ptytki wypalane w wyzszej temperaturze, majg mniejszg nasigkliwosé
(od 3 do 8%) i wiekszg wytrzymatos¢ niz glazura. Umozliwia to stosowanie ich na
posadzkach, ale nie wszystkie rodzaje terakoty sg mrozoodporne. Szkliwiona
terakota (produkowane sg tez plytki nieszkliwione) stosowana na posadzkach
powinna mie¢ odpowiednig odpornos¢ na $cieranie.

Gresy — prasowane, a nastepnie spiekane w temperaturze >1200°C, majg wyglad
i wtasciwosci zblizone do skat magmowych: wysokg wytrzymatos¢, nasigkliwos$é
ponizej 0,5% i bardzo matg Scieralnos¢. Gresy sg mrozoodporne i mogg byc¢
poddawane najciezszym warunkom eksploatacji. Produkowane sg jako matowe i
polerowane. Do ich mocowania zaleca sie stosowanie zapraw klejgcych o
podwyzszonej przyczepnosci.

- klasyfikacja podtozy pod oktadziny jest nastepujgca:

0

Podtoza nieodksztalcalne: to sztywne elementy Zzelbetowe i betonowe (wiek
powyzej 6 miesiecy), monolityczne jastrychy podtogowe i tradycyjne wyprawy
tynkarskie (wiek powyzej 28 dni). Do mocowania oraz do spoinowania ptytek na
tych podtozach mogg by¢ uzyte wszystkie zaprawy klejowe.

Podtoza odksztalcalne: zmieniajg swojg geometrie pod wplywem drgan i
obcigzen. Sag to np. Scianki dziatowe i warstwy podtogowe wykonane z piyt
wiorowych lub gipsowo-kartonowych. Odksztatceniom ulegajg takze elementy
budynku narazone na duze wahania temperatury, np. ogrzewane podiogi.
Zaprawy mocujgce ptytki na podtozach odksztatcajgcych oraz spoiny muszag
odznaczaé sie odpowiednig elastycznoscia.

Podtoza krytyczne: stwarzajg zaprawom klejgcym gorsze warunki przyczepno$ci.
Sg to np. istniejgce ptytki ceramiczne, mocne i dobrze przyczepne powtoki
malarskie, podtoza gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, czy tez ,mtody” beton
(wiek od 3 do 6 miesiecy). Zaprawy mocujgce ptytki do podtozy krytycznych,
oprécz zwiekszonej przyczepnosci, nierzadko muszg charakteryzowaé sie
zwiekszong elastycznoscig, gdyz niektére z w/w podfozy pod wptywem wilgoci
zmieniajg swe witasciwosci mechaniczne lub nie zakonczyty sie w nich jeszcze
procesy skurczowe.

- plytki nalezy uktada¢, stosujgc nastepujgce metody:

(0]

(o}

(o}

floating — rozprowadzanie kleju packa zebatg na powierzchni podtoza,
buttering — rozprowadzanie kleju packg zebatg na spodniej powierzchni ptytki,

floating - buttering — rozprowadzanie kleju packg zebatg na powierzchni podtoza i
ptytki (do uzytku na obszarach mocno obcigzonych).

Alternatywg dla metody floating-buttering jest zastosowanie kleju ptynno
warstwowego.

- przystepujac do uktadania ptytek nalezy stosowac nizej wymienione zasady:

(0]

sprawdzi¢ wytrzymato$¢ podktadu na odrywanie sprzetem przenosnym
(wymagane 1,5 N/mm2),

dokona¢ wyboru odpowiednich zapraw klejgcych i spoinowych w zaleznosci od
warunkow realizacji rob6t,

podtoza, do ktérych mocowane sg ptytki, nie mogg by¢ zawilgocone; w przypadku
podiozy gipsowych dopuszczalna wilgotno$¢ — 1%, a w przypadku podfozy
anhydrytowych — 0,5%,

nadmierna ilo§¢ wody uzyta do wymieszania zapraw obniza ich wytrzymatosc,

Nazwa zaméwienia:
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0 do typowych podtozy (tynki, cementowe podkitady, beton) piytki mogg byé
przyklejane bezposrednio, natomiast podioza o znacznej nasigkliwosci
(gazobeton, gips) nalezy zagruntowaé preparatem gteboko penetrujgcym,

o zaprawe klejowg nalezy naktadaé na podifoza packa zebata, a ptytke nalezy
docisngé do kleju nie pdzniej niz po 15 minutach od natozenia zaprawy na
podtoza, resztki zaprawy usuwac¢ na biezgco wodg, wymagana grubos¢ zaprawy
od 3+5mm, temperatura uktadania +5 +30°C,

0 spoinowanie oktadziny z ptytek mozna wykonaé¢ po 7 dniach od ich utozenia
stosujgc systemowg zaprawe do wypetniania spoin. Spoiny dylatacyjne po
oczyszczeniu z zaprawy klejowej nalezy wypetni¢é masa elastyczng na bazie
silikonu. Spoiny nalezy spoinowa¢ w sposéb gwarantujgcy ich skuteczne
wypetnienie.

0 zaprawy klejowe i spoinowe oraz przygotowanie ptytek nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami technologii okreslonej przez producenta systemu.

Decyzje na temat rodzaju ptytek Zamawiajgcy podejmie na etapie projektowana. Preferowane
sg ptytki szkliwione, jesli to nie bedzie mozliwe, ze wzgledéw BHP, to zastosowanie bedg miaty
ptytki technicznie.

5.7. Posadzki

posadzki nalezy wykonaé zgodnie z oznaczong na rysunkach konstrukcjg podtogi
okreslajgcg poszczegodlne warstwy,

konstrukcja podtogi musi by¢ wykonana z takich materiatéw, ktére odpowiadajg
zatozonym wymaganiom techniczno-uzytkowym i nie wywierajg negatywnego wptywu na
jej trwato$¢ oraz warunki uzytkowania i bezpieczenstwa uzytkownika,

podtoza gruntowe pod posadzkg oraz warstwy izolacji cieplnej muszg mie¢ odpowiednig
wytrzymato$¢ oraz ograniczong scisliwos¢ (wymagane zageszczenie gruntu 1s=0,98),

konstrukcja podtdg ukfadanych na podtozu gruntowym musi zapewnia¢ ochrone przed
wilgocig oraz wymagang izolacyjnosc cieplna,

w pomieszczeniach typu ,mokrego” nalezy w podtodze zainstalowaé urzadzenia
odptywowe oraz izolacje wodoszczelng bezposrednio pod posadzka,

konstrukcje podiég w pomieszczeniach narazonych na dziatanie ptynnych substancii
chemicznych muszg by¢ wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie tychze substancji
i posiadac¢ izolacje z materiatdbw o wymaganej odpornosci chemicznej,

konstrukcje podidg antyelektrostatycznych muszg wykazywa¢ wymagany stopien
przewodnosci elektrycznej umozliwiajgcy odprowadzenie tadunkow elektrostatycznych
gromadzgcych sie na powierzchni posadzki przez instalacje uziemiajgca; opornosé
elektryczna podtdg nie powinna by¢ wyzsza niz wartos¢ okreslona w projekcie,

konstrukcje podtdg o podwyzszonych wymaganiach odpornosci na wptywy mechaniczne
nalezy ukfada¢ na podktadzie zbrojonym o wymaganej wytrzymatosci,

w konstrukcjach podtdég nalezy wykonac¢ projektowanie szczeliny dylatacyjne o
charakterze izolacyjnym i przeciwskurczowym,

szczeliny dylatacyjne muszg by¢ wykonane w miejscach, w ktérych zachodzi koniecznosé
wyeliminowania wptywu rozszczelnosci cieplnej i pecznienia materiatow posadzki,

szczeliny izolacyjne muszg byé wykonane dla oddzielenia podfogi od innych elementow
konstrukcji budynku (Scian, stupéw, fundamentdéw urzadzen) oraz w miejscach zmiany
grubosci podktadu i zmiany typu konstrukcji podtogi,

szczeliny przeciwkurczowe muszg by¢ wykonane w podkfadach i posadzkach z zaprawy
cementowej i betonu cienkowarstwowego jako naciecia o gtebokosci 1/3 +1/2 grubosci
warstwy wypetnione odpowiednig masg elastyczng i powinny dzieli¢ powierzchnie podtogi
na pola o powierzchni nie wiekszej niz 16m2,

Nazwa zaméwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie
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izolacja cieplna konstrukcji podtogi musi by¢ wykonana z materiatdw w stanie powietrzno
suchym i powinna byé utozona szczelnie na spoine mijang, co skutecznie eliminuje tzw.
.mostki cieplne”, materialy izolacyjne muszg by¢ odporne na korozje biologiczng oraz
zgodne pod wzgledem typu i grubosci z zatozeniami projektowanymi

dla ochrony konstrukcji podtogi utozonej na gruncie przed dziataniem wilgoci nalezy
stosowac izolacje poziomg z materiatdw warstwowych typu bitumicznego lub z tworzyw
sztucznych o odpowiedniej grubosci,

podktad cementowy lub betonowy konstrukcji posadzki musi byé wykonany zgodnie z
wytycznymi projektowymi tak pod wzgledem wytrzymatosci jak i grubosci, wymagana
minimalna wytrzymato$é na Sciskanie to 12MPa na zginanie 3MPa, a na odrywanie
1,5N/mm2,

podktad powinien byé wykonany jako samodzielna piyta lezgca na warstwie izolacji
cieplnej lub jako piyta zwigzana z podiozem, podkiad zbrojony nalezy wykonaé¢ z
zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw utozonych krzyzowo w s$rodku grubosci
podktadu,

w podkiadzie muszg by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe oraz
osadzone urzagdzenia do odprowadzania wody o ile sg projektowane,

roboty posadzkowe typu ,mokrego” z betonéw i zapraw mozna wykonywaé w
temperaturach 1 + 50C, a zaprawy i mieszanki betonowe nalezy stosowac po uprzednim
laboratoryjnym opracowan recepty i wykonanie wymaganych préb wytrzymatosci,

kazda, wykonana warstwa z zaprawy lub betonu towarowego wymaga skutecznej
pielegnacji (wodnej, parowej lub chemicznej) oraz zabezpieczenia w czasie wigzania,

wymagania techniczne dla posadzek przemystowych na bazie epoksydowych powtok
zywicznych:

0 przy wyborze systemu materiatdbw nalezy zastosowaé nastepujgce kryteria:
wytrzymatos¢ na obcigzenia mechaniczne, wodoszczelno$é, odpornos$é
chemiczna, odpornoé¢ na poslizg, wzgledy estetyczne,

0 wymagane badania podkfadu betonowego: ocena odpornosci na odrywanie
(minimum 1,5 N/mm2), ocena odporno$ci na zarysowanie, oznaczenie chtonno$ci
podtoza, wilgotnos¢ podtoza,

0 przygotowanie podtoza: mechaniczne usuniecie zabrudzen i powtoki z mleczka
cementowego, naprawi¢ uszkodzenia metodg betonu zastepczego (PCC),
wykonac i wyprawi¢ szczeliny dylatacyjne skurczowe i rozszerzania,

0 gruntowanie i impregnacja chfonnych podiozy: wykonaé¢ 2-komponentowg zywica
reaktywng zawierajgcg rozpuszczalnik, systemows,

o0 ulozenie warstwy zamykajgcej o grubosci 0,1+0,3 mm z 2-komponentowej zywicy
reaktywnej na bazie zywicy epoksydowej — materiat systemowy,

0 ulozenie powloki zasadniczej grubosci 2+3 mm z bezrozpuszczalnikowej
elastyfikowanej barwnej 2-komponentowej zywicy reaktywnej na bazie zywicy
epoksydowe;.

5.8. Powloki malarskie

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie, naprawié¢
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadkos¢
powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowa¢. W robotach olejnych gruntowanie
nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Podtoza nienasigkliwe (np. szkfo, zeliwo) nie wymagajg
gruntowania.

Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych.

Przy wykonywaniu robét malarskich wewnagtrz budynkow nie powinna wystepowaé zbyt wysoka
temperatura pow. 30 °C oraz przeciggi. Do naktadania powloki malarskiej najkorzystniejsze sg
temperatury 12+18 °C. Podczas malowania wewnagtrz pomieszczen okna powinny byé
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5.9.

zamkniete, a nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzeh
grzewczych lub od przewodéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywaé po catkowitym i ostatecznym zamocowaniu
wszystkich elementéw konstrukcyjnych.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza,
niz 4%, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy. Malowanie tynkéw wyzszej
wilgotnosci niz podana moze powodowaé powstawanie plam, a nawet niszczenie powitoki
malarskiej (zwtaszcza klejowej i kazeinowej). Drewno, sklejka, ptyty pilSniowe twarde powinny
mie¢ wilgotno$c¢ nie wigkszg niz 12 %.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:
- powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem dokfadnos$ci odpowiada¢ wymaganiom,
- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione,

- $wieze tynki zewnetrzne niedostatecznie skarbonizowane powinny by¢ przed malowaniem
zafluatowane,

- tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogg stanowi¢ podtoza w przypadku malowania
farbami krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny byé
zaimpregnowane gruntownikiem pokostowym,

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych.

Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej
niz + 22°C. Wyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, ktérg mozna malowaé przy
temperaturze -5°C.

Wyprawa i izolacje elewacyjne

Izolacje z ptyt styropianowych

Elewacje budynku nalezy wykonac jako oktadzine warstwowg ztozong z izolacji termicznej (ptyty
polistyrenowe trudnozapalne) oraz z cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej na zbrojonym
podtozu (zaprawa klejowa z siatkg z widkna szklanego). Stosowane materialy muszg pochodzi¢
Z jednolitego systemu elewacyjnego. Szczegdétowe zasady stosowania kazdego z materiatow
okreslajg instrukcje producenta.

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ rownos¢ i czystos¢ podioza, a ewentualne
nieréwnosci wyprawi¢ tynkiem cementowo-wapiennym. Obudowe elewaciji nalezy rozpoczaé od
zamontowania listwy cokotowej metalowej na projektowanym poziomie obiektu.

Ptyty styropianowe, stanowigce izolacje termiczng, nalezy przyklei¢ starannie do powierzchni
Sciany, tak aby spoiny sie mijaly i zamontowaé dyble kotwigce typu talerzowego z tworzywa
sztucznego w ilosci 4 szt./m2.

Kiedy klej mocujacy izolacje termiczng zwigze, wygtadzi¢ ewentualne nieréwnosci powierzchni
Sciany. Tak przygotowang ptaszczyzne wyprawi¢ zaprawg klejowa, w ktorej nalezy zatopic
siatke z widkna szklanego oraz narozniki metalowe stanowigce zabezpieczenie krawedzi $cian.
Po zwigzaniu wyprawy podktadowej wykona¢ odpowiednie gruntowanie oraz utozy¢ tynk
cienkowarstwowy systemowy, odpowiednio zacierajac.

Izolacje z wetny mineralnej

Roboty termoizolacyjne z wetny mineralnej powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej,
w warunkach zimowych mozliwe jest wykonywanie rob6t bez proceséw mokrych.

Warstwy powinny by¢ uktadane w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem.
Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ grubosé zgodng z projektem.
Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy ukfada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sgsiednich
warstwach wynosito min. 3 cm. Ptyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubos$c¢.
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Izolacja stropu nad ostatnig kondygnacja, z ptyt z wetny mineralnej, moze zosta¢ utozona bez
przyklejania. Uktadanie izolacji nalezy wykona¢ na warstwie paroizolacji, pasami prostopadtymi
do okapu.

Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i réwne. Nierdwnosci nie mogag
przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku wiekszych nieréwnosci nalezy je wyréwnacé
zaprawg cementowa, przed roztozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowe;j.

Prace wykonawcze przy termoizolacji $cian zewnetrznych nalezy prowadzi¢ gdy temperatura
otoczenia wynosi od +5 do +25°C. Nie nalezy wykonywac przy bardzo silnie wiejacym wietrze
lub bardzo silnym nastonecznieniu.

Plaszczyzne roboczg nalezy wéwczas chronié¢ siatkg rozpietg na rusztowaniu. Podtoza silnie
chtongce wode nalezy przed przystgpieniem do przyklejania ptyt zagruntowaé specjalnym
srodkiem gruntujgcym.

Elementy elewacji takie jak okapniki okienne, nalezy zamontowaé przed przystgpieniem do
mocowania ptyt z wetny mineralnej. Nalezy rowniez wréci¢ uwage na odpowiednie wykonanie
obrébek blacharskich.

Piyty z wetny mineralnej nalezy przykleja¢ od wysokosci min. 30cm nad otaczajgcym terenem
rozpoczynajgc prace od mocowania listew cokotowych. Listwe nalezy mocowaé w poziomie
wokot catego budynku za pomoca kotkdw rozporowych, 5 kotkdw na 1 mb. Piyty nalezy
mocowaé mijankowo metodg krawedziowo-punktowg. Do tgczenia mechanicznego nalezy
stosowaé taczniki wbijane ze stalowym ftrzpieniem. Niezaleznie od wysokosci budynku
minimalna gtebokos¢ zakotkowania powinna wynosi¢: min 5cm w murze z cegly silikatowej i w
betonie. Na jeden metr kwadratowy nalezy stosowac 6 kotkow. W przypadkach narozy o kgcie
od 45° nalezy zazbroi¢ siatkg z widkna szklanego. W narozach budynku, na krawedziach
otworéw stosowacC nalezy listwy narozne. Na potgczenia siatki zbrojgcej stosowac nalezy
zaktady szerokosci 10cm. Ocieplenie masywnego stropodachu niewentylowanego. Po
wyschnieciu powtoki paroizolacyjnej mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt z wetny mineralnej.
Do przyklejania mozna uzywa¢ mechanicznych dozownikéw kleju lub recznych, lub nanosi¢ klej
recznie w formie plackdow (cztery w narozach, jeden na s$rodku). Mozna stosowaé klej
bitumiczny na zimno.

Ocieplanie dachu nalezy rozpoczg¢ po kompletnym zamocowaniu folii paroizolacyjnej na blasze
trapezowej. Przy uktadaniu ptyt nalezy zwr6ci¢ uwage na doktadne przyleganie krawedzi piyt.
Poszczegolne rzedy ptyt powinny by¢ uktadane mijankowo. Plyty mocowac¢ nalezy po utozeniu
papy podktadowej na ptytach tacznikami. tgczniki umieszcza¢ nalezy na zaktadach papy o
rozstawie zaleznym od umiejscowienia potaci dachowej. taczniki nalezy rozmiesci¢ 3 fgczniki
na metr kwadratowy w srodkowej czesci dachu i 6 fgcznikébw w brzegowej czesci dachu, 9 na
metr kwadratowy w naroznej czesci dachu. Ocieplenie dachu i stropodachu powinno zostaé
wykonane z ptyt wetny mineralnej o odpowiedniej twardosci zapewniajgcej dostep do urzadzen
zamontowanych na dachu w przypadku ich okresowej kontroli lub naprawy i dostep do
systemow odwodnienia dachu. Ptyty powinny zapewnia mozliwos¢ ewentualnych napraw przez
ekipy remontowe pokry¢é dachowych uszkodzen powstatych z uptywem czasu.

5.10. Izolacje powtokowe

Izolacje powtokowe, zgodnie z Kontraktem, stanowig warstwy budowlane nanoszone na
elementy konstrukcyjne spetniajgce funkcje izolacji wodochronnej oraz przeciwkorozyjnej i
nanoszone metodg natrysku lub malowania.

W zalezno$ci od wymagan obiektu nalezy stosowac:
- 1-komponentowe bitumiczne masy uszczelniajace,
- mikrozaprawy,
- 2-komponentowe, wzbogacone tworzywem sztucznym, bitumiczne masy uszczelniajgce,

- 2-komponentowe zywice reaktywne na bazie zywicy epoksydowe;.
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5.11. Pokrycia dachoéw papa termozgrzewalna

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych mozna prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz 0°C;

Nie nalezy wykonywaé prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

W miejscach dylatacji konstrukcyjnej dachu, po obu stronach szczeliny dylatacyjnej zgrza¢ do
podioza betonowego pasek papy o szer. 25 — 30 cm dociety z papy podktadowej oraz
uformowac¢ wygiecie (zaktad) w kierunku szczeliny.

Na wczesniej przygotowane i zagruntowane podtoze utozy¢ ,na sucho” pape perforowana fj.
bez klejenia do podtoza. Pasy papy uktada¢ na 2-3 cm zakiad. Zgrzew warstwy hydroizolacyjnej
z podtozem nastepuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej. Papy wentylacyjnej nie nalezy
uktadaé w odlegtosci 50 cm od : paséw przyokapowych, komindw, Scian i wytazéw dachowych.
Pasy niepokryte papa wentylacyjng uzupetni¢ papa podktadowa.

Jako podktadowg warstwe wodoszczelng nalezy zastosowac pape asfaltowg modyfikowang na
osnowie z widkniny poliestrowej. Pape uktadaé pasami réwnolegtymi do okapu i zgrzewaé do
podioza na catej powierzchni. Przed utozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktérym
bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym
koniecznym przycieciu, zwing¢ ja z dwoch kohcow do srodka. Miejsca zakladédw na utozonym
wczesniej pasie papy (z ktérym faczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i
wtopi¢ posypke na catej szerokosci zaktadu szpachelka.

Pape uktada¢ na zaktady podtuzne 10 cm i zaktady poprzeczne 12 — 15 cm. Pape podktadowa
przy okapach zakonczy¢ ok. 5 cm przed krawedzig zagiecia obrébki blacharskiej pasa
okapowego.

Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1 cm na catej dtugosci
zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy
docisng¢ zaktad watkiem z silikonowa rolka.

Wierzchnig warstwe wodoszczelng wykona¢ z papy asfaltowej modyfikowanej na osnowie z
widkniny poliestrowej. Pape nalezy zgrzewaé na catej powierzchni do papy podkiadowej.
Zaktady podtuzne papy 8 cm, poprzeczne 15 cm. Sposéb uktadania i zgrzewania jak dla papy
podktadowej. Pape nawierzchniowa przy okapach zakonczyé ok. 1 cm przed krawedzig
zagiecia obrébki blacharskiej pasa okapowego.

W poszczegdllnych warstwach pokrycia, arkusze papy powinny byé przesuniete wzgledem
siebie przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania elewacji z warunkami
okreslonymi w warunkach wykonania wraz z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢é w formie
protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

Warunki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inzyniera.
Roboty malarskie

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robét malarskich obejmuija:

— Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100.
powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczeth mechanicznych (kurz,
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zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikéw zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren
piasku.

— Sprawdzanie podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i
odpowiadaé prébie na wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna
wykazywaé przeswitbw i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni
zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne peknigcia lub rysy skurczowe tynku.

— Sprawdzanie powtok:

— Powioki powinny byé réwnomierne, bez przeswitow, pokrywaé podioze Ilub
podktad, nie wykazywaé odpryskow, spekan, nieprzylegania i fuszczenia sie oraz
smug, plam i sladow pedzla; dopuszcza sie chropowatos¢é powtoki odpowiadajgca
rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

— Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg
a Inzynierem oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub
potgczen o réznym odcieniu i natezeniu

— Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

— Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczes$niej niz po 7
dniach.

— Powloki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny byé¢ jednolicie
matowe lub pétmatowe.

— Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na
wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

6.3. Oktadziny scienne i podtogowe

PN-EN ISO 10545-1:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2:1999 - Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie
jakosci powierzchni

PN-EN ISO 10545-5:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na uderzenie
metodg pomiaru wspétczynnika odbicia

PN-EN ISO 10545-6:1999 - Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornoéci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych

Prawidiowe utozenie ptytek dla elewacji z ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzié¢
wzrokowo przez porownanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem ptytek.

Sprawdzenie potgczen blach, profili, obrébek blaszanych dla elewacji z ptyt warstwowych oraz
ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji
technicznej.

Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami ST i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

Badania tynkéw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlno$ci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatoéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,
- prawidtowosci wykonania tynkéw
- przyczepnosci tynkéw do podtoza,
- grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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6.4.

6.5.

6.6.

Badania w czasie odbioru tynkéw szlachetnych zewnetrznych przeprowadzi¢ nalezy podczas
pogody bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Zadaszenia

Nalezy sprawdzi¢ wymiary geometryczne przekrycia oraz prawidtowos¢ wykonanych potgczen
oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa.

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami i
wymaganiami WW. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inzyniera.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych roboét, do ktérych dostep
pézniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w
Dzienniku budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t po deszczu.

Kontrole i badania laboratoryjne:

- badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej] WW oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych Ilub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie
okreslonym w PZJ do akceptacji.

- wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdézniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ,

- badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywal zgodnie z wytycznymi
wiadciwych norm i aprobat technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady rozliczania opisano w WW-00.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danego
odcinka lub zadania, jak pokazano w Wykazie Cen. W zwigzku z powyzszym Roboty nie
podlegajg obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Ogodlne zasady wykonania Prob Koncowych Robét i ich przejecia (odbioru) podano w WW-00.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiodr podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie warunkami wykonania, wymaganiami Inzyniera i
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
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8.2.

8.3.

Odbior materiatow

Odbiér materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatdw z
wystawionymi atestami wytwaorcy..

Odbiédr oktadzin

Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie doktadnosci osadzenia ptyt w profilach, obrobienia narozy i innych miejsc
— doktadnos¢ wykonania profili wsporczych

— dokfadnos$é wykonania obrobek wykonczeniowych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie warunkami wykonania, wymaganiami Inzyniera i
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania, ogledziny daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10.
10.1.

Ogodline wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW-00.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ Roboty niezbedne do osiggniecia
efektow funkcjonalno-uzytkowych wskazanych w niniejszym PFU.

Cena wykonania robot obejmuje w szczegdlnosci:
- zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,
- wykonanie niezbednych robét statych,
- wykonanie niezbednych robét tymczasowych,
- wykonanie Préb i Testow oraz Prob Koncowych.
- zabezpieczenie obiektow istniejgcych w poblizu wykonywanych robat,
- wykonanie niezbednych prac badawczych,
- przejecie i odprowadzenie z terenu robét wéd opadowych i gruntowych,
- dostarczenie na plac budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu,
- wykonanie deskowan i rusztowan,
- wykonanie tynkow,
- wykonanie cokotéw wykonczonych,
- potozenie ptytek ceramicznych cokotowych klejonych na zaprawe klejowa,
- montaz okien, drzwi i bramy,
- wykonanie posadzek zywicznych,
- kontrola jakosci robét i materiatéw,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw..
PRZEPISY ZWIAZANE

Informacje ogélne.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. WW-00

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania, badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej, z

tkaniny szklonej i welonu szklanego.
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4
5
6.
7
8
9

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-12061:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty i ksztattki elewacyjne.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych.

PN-ISO 13006:2001  Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych klinkierowych, lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne 2z ptytek ceramicznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-99/B-20130 Wyroby do izolacji cieplnej. Plyty styropianowe (PS-E).
PN-97/B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna i materiatbw drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

PN-EN 14428:2006 Kabiny prysznicowe. Wymagania funkcjonalne i metody badania

Nazwa zaméwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Antoniowie



	WW-11 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	1. Informacje ogólne
	1.1. Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych
	1.2. Zakres stosowania WW
	1.3. Zakres robót objętych WW
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Wymagania ogólne

	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Wymagania ogólne
	5.2. Montaż okien
	5.3. Montaż drzwi
	5.4. Montaż bramy
	5.5. Tynki
	5.6. Układanie płytek ceramicznych lub gres:
	5.7. Posadzki
	5.8. Powłoki malarskie
	5.9. Wyprawa i izolacje elewacyjne
	5.10. Izolacje powłokowe
	5.11. Pokrycia dachów papą termozgrzewalną

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Roboty malarskie
	6.3. Okładziny ścienne i podłogowe
	6.4. Zadaszenia
	6.5. Kontrole i badania laboratoryjne:
	6.6. Badania jakości robót w czasie budowy

	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Odbiór podłoża
	8.2. Odbiór materiałów
	8.3. Odbiór okładzin

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1. Informacje ogólne.


